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Pays de fabrication

Garantie

Matériau

Poids

Type de feux

Diamétre du disque d'induction
Revétement intérieur
Température maximale d'utilisation
Fond

Va au four

Code douanier
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Poéle anti-adhérent en fonte d'aluminium :

¢ Fabriqué dans notre usine de Reus (Espagne).

¢ Fonte d'aluminium indéformable et de longue durée, 100% recyclé.

¢ Fabriqué avec de I'energie électrique 100 % renouvelable.

e Convient pour toutes les sources de chaleur, inclus induction et le four.

¢ Anti-adhérent multicouche sans PFOA, résistant jusqu'a 260°C.

¢ Manche en acier inoxydable au toucher froid, développé pour usage
professionnel.

¢ Base épaisse pour une répartition uniforme et trés rapide de la chaleur.

¢ Facile a manipuler grace a son poids optimisé.

Espagne

10 ans

Fonte d'aluminium

20cm: 0,7 kg - 24 cm: 0,8 kg - 28 cm: 1,2 kg

Tous feux, induction comprise

20cm: 15cm-24cm: 17 cm - 20 cm: 20 cm - 30 cm: 22.5 cm
Anti-adhérent multicouche avec Titane (sans PFOA).
260°C

6 mm d'épaisseur

Oui
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