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CAZUELA BAJA INDUCCION
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FREE 260°C

Pais de fabricacion

Garantia

Material

Peso

Volumen

Tipo de fuego

Diametro del disco de induccion
Revestimiento

Temperatura maxima de uso
Fondo

Apto para horno

Tapa de vidrio

Codigo aduanero

Fabricante

Referencia
EAN

Cazuela antiadherente de aluminio fundido:

* Hecha en nuestra fabrica de Reus.

¢ Aluminio fundido indeformable y duradero, 100% reciclado.

¢ Fabricada con energia eléctrica 100% renovable.

¢ Apta para todas las fuentes de calor, incluido induccién y horno.

¢ Revestimiento antiadherente libre de PFOA y resistente hasta 260°C.
¢ Asas de aluminio fundido, aptas para uso en horno.

¢ Fondo grueso que difunde el calor de forma muy rapida y uniforme.

¢ Incluye tapa de vidrio, asas de silicona y bolsa de algodon.

Espafia

10 afios

Aluminio fundido

4,9 kg

9,00 L

Todos los fuegos incluyendo induccion
28 cm

Antiadherente multicapa con Titanio (sin PFOA)
260°C

6 mm de grosor
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Si

76.151.010

Comercial VALIRA S.A.-Apeles Mestres, 12-14 Poligono
Industrial Agro Reus 43206 Reus-Mail:valira@valira.com

4139/25
8411401008922


http://www.tcpdf.org

