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PLANCHA AIRE INDUCCION

28x28 cm
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PFOA
FREE 260°C

Pais de fabricacion

Garantia

Material

Peso

Tipo de fuego

Didmetro del disco de induccion
Revestimiento

Temperatura maxima de uso
Fondo

Apto para horno

Mango / Asas

Cddigo aduanero

Fabricante

Referencia
EAN

Plancha antiadherente de aluminio fundido:

* Hecha en nuestra fabrica de Reus.

¢ Aluminio fundido indeformable y duradero, 100% reciclado.

¢ Fabricada con energia eléctrica 100% renovable.

¢ Apta para todas las fuentes de calor, incluido induccién y horno.

¢ Revestimiento antiadherente libre de PFOA y resistente hasta 260°C.
¢ Mango de acero inoxidable estilizado y ergonémico de tacto frio.

¢ Fondo grueso que difunde el calor de forma muy rapida y uniforme.

¢ Disefiada para maxima apilabilidad.

¢ Peso optimizado para un manejo facil y comodo.

Espafa

10 afios

Aluminio fundido

1,2 kg

Todos los fuegos incluyendo induccion
20 cm

Antiadherente multicapa con Titanio (sin PFOA)
260°C

6 mm de grosor

Si

Acero inoxidable
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